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I Geschwindigkeitsregler | zum
Einstellen der gewiinschten
Geschwindigkeit

stufenlos von 1 km / h bis 16 km / h

Geschwindigkeitsregler Il zum
Einstellen der gewiinschten
Geschwindigkeit

stufenlos von 1 km / h bis 16 km / h

Einstellung der

&

Einstellung der

Einstellung der

Wahischalter ein / aus, die Anlage lauft
auf Drehzahlregler | oder
Drehzahiregler | und Il

! Stoppen Sie die Anlage mit dieser Taste !

Der von mir ausgewahlte
Drehzahlregler dreht sich jetzt jedes
Mal fiir die ausgewahilte Zeit

Drehzeit, die Anlage Drehzeit, die @ @ G Drehzeit, die
dreht sich alle 5 @ ||| 6 Anlage dreht sich '& Anlage dreht sich
Minuten ‘ alle 10 Minuten g@l alle 15 Minuten
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Drehzahlregler | und Il ausgewahit, die
Anlage dreht nun die gewahlte Zeit 1x
R und 1x L am Drehzahlregler | und
dann 1xR und 1xL am Drehzahiregler Il
und startet dann erneut
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Wihlen Sie die Taste, um die Pferde
mit einer fest Geschwindigkeit in und

aus der Anlage zu bringen

m Uhrzeigersinn
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Die Anlage dreht sich jetzt langsam
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Die Anlage dreht sich jetzt langsam
gegen den Uhrzeigersinn

Wahlen Sie, ob die
off - Anlage am

||| Drehzahlregler |
Il

| <0ff>

kontinuierlich in %
L eine Richtung
gedreht werden

soll.

Die Anlage dreht
sich am
Drehzahliregler 1
standig im
Uhrzeigersinn

Die Anlage dreht
sich am
Drehzahiregler 1
standig gegen den
Uhrzeigersinn
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Swachstrom abgeschaltet
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Swachstrom eingeschaltet

Hauptstrom- / Notschalter

Alle Stromversorgung ist ausgeschaltet
1! Nur zum Ausschalten der
Schrankspannung !!
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Hauptstrom- / Notschalter
Alle Stromversorgung ist eingeschaltet

PROTECT AND PRESERVE YOUR HORSES HEALTH
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